
A Fejér Megyei Építészek Kamarájának Elnöksége 2017. június 8-án 
a 4/2017. számú határozatával megalapította a „MOLNÁR TIBOR 
ÉPÍTÉSZETI DÍJ” -at.

„A díj elnevezésével Molnár Tibor (1904-1990) építész munkássá-
gának is emléket állítunk, akinek – sok más megvalósult munkája 
mellett – székesfehérvári modern stílusú épületei, több évtizedes 
városi főmérnöki tevékenysége példamutató.”– olvasható az Alapí-
tó Okiratban.

Olyan díjat akartunk létrehozni, mely a Fejér Megyei Építészek Ka-
marája tagjainak adományozható bárhol, bármikor megvalósult 
szakmai munkára, tervre. Ezzel a tagjaink munkáját akarjuk első-
sorban elismerni, nem csak egy település, vagy régió építészeti ér-
tékeinek alkotóit szeretnénk díjazni.

A díjat minden évben az Alapító Elnöksége írja ki. Az elismerés át-
adására negyedik alkalommal 2021. szeptember 23-án kerül sor, 
Molnár Tibor születésének évfordulóján, Székesfehérváron, a Vár-
körút 11. számú ház előtt (Molnár Tibor egykori háza).

A díj oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal jár. Az emléké-
rem Fritz Mihály szobrász és éremművész, valamint Szabó Géza öt-
vösmester munkája.

A negyedik alkalommal kiírt díjra 13 pályázat érkezett, melyből a Bí-
ráló Bizottság (Keller Ferenc és Ripszám János Ybl-díjas építészek, 
továbbá az elnökség 5 tagja) három építész munkáját díjazta, a díj-
nak nincsenek fokozatai.

A Bíráló Bizottság nevében megköszönöm a pályázó tagjaink mun-
káját, gratulálok a díjazottaknak, s egyben bíztatom tagjainkat, hogy 
minél többen pályázzanak 2022-ben is!

Székesfehérvár,  
2021. szeptember 23. 
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Molnár Tibor – építész
(Szigetvár, 1904. 09. 23. – Budapest, 1990. 04. 07.) 

„1904-ben születtem Szigetváron, de kisgyerek korom óta, a négy elemi és nyolc gimnáziumi évet – amikor a fejlődő ember kialakul - 
Fehérváron éltem meg. Így amikor tíz budapesti évem után - a Műegyetem elvégzése, (Berey építőmester, Herberth építési vállalkozó, 
Árkay Aladár, Dr. Fábián Gáspár műépítészek) a kivitelezési és a tervezési gyakorlatszerzés után 1932- ben a városi strandfürdő pályázat 
első díját megnyertem és a Városi Mérnöki Hivatal meghívott, szó szerint: hazajöttem! Életem vezérfonala szeretett városom szolgálata, 
szépítése, építése lett. 26 éven át városi mérnök, főmérnök voltam, további 12 esztendőt pedig, mint a Fejér Megyei Tervező Iroda mun-
katársa dolgoztam végig.”- olvasható Molnár Tibor emlékiratában, visszaemlékezésében.

Molnár Tibor 1933-ban a Csitáry G. Emil polgármester ve-
zette Székesfehérvár szolgálatába állt, visszaemlékezése 
hiteles beszámoló a város e legendásan eredményes 10 évé-
ről, a korszak értékes városfejlesztéseiről. A Városi Mérnöki 
Hivatal építészeként jelentős szerepe volt az új városháza 
megtervezőjének kiválasztásában is.

A Hivatalról többek között így emlékszik:
„Építész volt természetesen az építési engedélyekkel kap-
csolatos előadó. De építész volt az útépítésekkel kapcsolatos 
ügyintéző is… A hivatalos munkaidő 8-14 óra volt. Hazamen-
tünk, ebédeltünk, pihentünk és 16 óra körül megint bent 
voltunk, sokszor késő estig. Csak úgy szerelemből, bármi 
ellenszolgáltatás nélkül. A lakosság látta: a polgármester és 
a mérnöki hivatal szobái világosak legtovább.”

Mint városi mérnök, évtizedeken keresztül szinte minden városi beruházás ter-
vezésében, felügyeletében közreműködött, így az új épületekkel körbehatárolt 
Bartók Béla tér megszületésében, a vasútállomás környékének kialakításában, a 
vásárterek rendezésében, a városi strandfürdő kiépítésében, a régi városi színház 
korszerűsítésében, a múzeum bővítésében, lakóház, út-, és közműépítésekben.
1929. február 18-án írták ki a 2000 fő befogadására alkalmas Prohászka Ottokár 
emléktemplom tervpályázatát. Határidőre 33 pályázat érkezett be, az első díjat 
a székesfehérvári születésű Fábián Gáspár építész klasszicizáló hatású, „Vir Dei” 
jeligéjű pályázata nyerte el. A pályázat, és a kiviteli tervek elkészítésében meg-
határozó szerepet vállalt Molnár Tibor építész.

Molnár Tibor tervei szerint épült Székesfehérvár jellegzetessége a „vasaló-
ház”-ként becézett modern bérház. Szintén az ő munkája a Várkörút és Lakatos 
utca sarkán 1934-ben felépült egyemeletes lakóház. 

Molnár Tibor nem csak tehetséggel és alázattal végzett városi szolgálatával, 
magas színvonalú építésztervezői munkásságával, hanem eddig még kiadatlan, 
kéziratban meglevő helytörténeti emlékezésével is értéket alkotott. 

HAJÓSNÉ JAUCH KATALIN, HAJÓS IMRE  
ÉS PÁLINKÁS ISTVÁN  

AGROVERZUM LÁTOGATÓKÖZPONT  
Martonvásár

ERDEI IBOLYA ÉS ERDEI LÁSZLÓ
CSALÁDI HÁZ

Velence

DIJAZOTTAK 2021

Az emlékérem Fritz Mihály szobrász és éremművész, 
valamint Szabó Géza ötvös mester munkája

Németh László 
elnök

Építészetének egyik legszebb megnyilvánulása az 1933-ban felépült saját lakóháza, aszimmetrikus szer-
kesztésű, lapostetős modern villa a Várkörút 11. sz. alatt.

Prohászka Ottokár emléktemplom tervpályázati makettje

Források: Molnár Tibor építész, volt Városi Főmérnök emlékei az 1910-80-as évek Székesfehérvárára; Mérnökök Fejérben – 2011
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A HELYISÉGEKET ELVÁLASZTÓ HANGSZIGETELT VÁLASZFALAKAT FÖL KELL VINNI
A TETŐTÉRI HŐSZIGETELÉSIG (ZÁRÓFÖDÉM)!
AZ ÁLMENNYEZETEK HELYISÉGENKÉNT VANNAK.

ZENIT-ANTRACIT

17 SOR CSERÉP
( 33 db / SOR = 561 db )

TELJES DESZKÁZAT

150mm DELTAROCK HŐSZIGETELÉS

50mm AIRROCK LD(RP-V) HŐSZIG.
5/5cm -ES LÉCVÁZ KÖZÖTT

1 RTG DELTA-REFLEX FÓLIA RAGASZTVA

5/3cm-ES LÉCVÁZ,
KÖZTE R. AIRROCK HŐSZIG.

A-A METSZET

5/3cm-ES LÉCVÁZ PZ FÓLIA RÖGZÍTÉSÉHEZ,
GIPSZKARTONHOZ

FÜGGESZTETT ÁLMENNYEZET

1 RTG DELTA-REFLEX FÓLIA RAGASZTVA

1 RTG VÍZSZIGETELÉS RAGASZTVA
LEJTBETON

GRESLAP BURKOLAT

GRES BURK.

FA VÁZSZERKEZET, 150mm ROCKWOOL DELTAROCK HŐSZIG.-GEL KITÖLTVE

CW 50-ES BORDÁZAT, KÖZTE 5cm ROCKWOOL AIRROCK

GRESLAP BURKOLAT

KÜLTÉRI OSB

1 RTG VÍZSZIGETELÉS RAGASZTVA

HOMLOKZATI HŐSZIG. LÁBAZATRA
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Kikötő u. 32.

építtető/megbízó:

Ezen műszaki terv

szerzői jogvédelem alatt áll.
A benne szereplőktől való eltérés

és/vagy máshol történő felhasználás

építész felelős tervező:
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CSALÁDI HÁZ
BALATONKENESE 

Az engedélyezési terv alapjaként szolgáló kon-

cepcióterv készítésekor a következő szempontok 
szerint terveztünk:

–  törekedtünk a tervezési program maradéktalan 
megvalósítására, úgy hogy az alaprajzi elrendezé-

sek a lehetõ legegyszerûbbek legyenek,

–  a tömegképézésben csak a szükséges (funkció-

hoz szükséges) tereket építsük meg: a Balaton felé  
2 szintes homlokzattal, az utca felé 1 szintes hom-

lokzattal

–  egyszerű, letisztult - kompakt tömeget hozzunk 
létre

–  a tervezési program és az előírások egybevetése 
eredményezte, hogy az épület „befeszül” az oldal-
só telekhatárok közé

–  a tető hajlásszögének megválasztásánál, a belső te-

rek magasságait illetve a külső megjelenés, oromfal 
arányait vettem figyelembe, valamint nem utolsó 
sorban a közvetlen épített környezet adottságait.

KARIKÓNÉ

CZANEK HENRIETTA 
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CSALÁDI HÁZ
PÁKOZD

Hagyományőrzés és kortárs ötvözésének építésze-

ti filozófiája, korunk alapvető megközelítése, melynek 
megvalósítása fő kérdése a belső funkció megkívánta 
traktus szélesség és a magastető által létrejövő arány 
ellentmondás.
A tervezett épület ezt a kérdést úgy oldja fel, hogy két 
„önálló” építészeti tömeget hoz létre, melyek csukló-

pontja az előtér. A megközelítési irány tengelye vezet rá 
az előtérre, mely tovább is halad, megadva a kert látvá-

nyának élményét az érkezés pillanatában is. Az előtér-
ből jobbra nyílik a nappalizóna, balra a hálózóna. A két 
zóna két egyensúlyos klasszikus hosszházas tömeget 
formáz. A kettős tömb létrehozásának is értelmezhető 
a hagyománya, soroltan és szembefordítottan is, más
funkcionális tartalommal. Jelen esetben pedig ez egye-

sített tartalmat fogad be, a család korszerű életterét.
A kiegyenlített tömegkapcsolatot segíti, hogy a főten-

gely mentén elcsúsztatott szerkesztés mikróudvaro-

kat hoz létre, mely erősíti az építészeti hagyományt és 
egyben használati szeparáltságot hoz létre.
Cél, hogy a falu hagyományos értékvilága és a korunk 
használati elvárása egyaránt érvényre jusson.
Ennek érdekében fontos, hogy a létrejövő geometriai 
rendszer is megőrizze a saját arányos és az illeszkedő, 
táj valamint udvar kapcsolati léptékét.

ERDEI IBOLYA
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K1 kémény kondenzációs gáz kazán 18kW

É

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100

 Jelmagyarázat :

15 cm  grafitos PS hőszigetelés + 30 cm
Porotherm 30 N+ F tégla - falazatban vb.
merevítő pillérek statikai terv szerint, előtte 5
cm XPS hőszigeteléssel

 30 cm Porotherm 30 N+ F tégla

10 cm Porotherm 10 N+F tégla

 Jelmagyarázat :

 30 cm Porotherm 30 N+ F tégla

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100

terasz konyha

0.01
ET

kerámia
10,76 m2

0.07
SZOBA

lam.parketta
10,78 m2

0.08
FÜRDŐ
kerámia
4,83 m2

0.04
KRA
ker.

2,77 m2

0.03
KONYHA
kerámia
7,21 m2

0.12
SZOBA

lam.parketta
11,47 m2

0.13
SZOBA

lam.parketta
9,58 m2

0.11
SZOBA

lam.parketta
10,06 m2

0.09
HT

kerámia
3,56 m2

0.10
FÜ

kerámia
6,96 m2

0.05
KÖZ

kerámia
11,22 m2

0.06
WC

kerámia
2,10 m2

0.02
ÉT.+NAPPALI

kerámia
32,95 m2

0.14
FEDETT TERASZ

kerámia
22,46 m2

0.15
FEDETT BEJ

kerámia
3,06 m2

0.01
GARÁZS
kerámia
36,00 m2

0.16
FEDETT BEJ

kerámia
2,79 m2

Helyiséglista

0.01 előtér kerámia         10,76 m2

0.02 Étkező+nappali kerámia          32,95 m2

0.03 konyha kerámia        7,21 m2

0.04 kamra kerámia          2,77 m2

0.05 közlekedő kerámia         11,22 m2

0.06 wc kerámia         2,10 m2

0.07 szoba lam.parketta         10,78 m2

0.08 fürdő kerámia          4,83 m2

0.09 háztartási kerámia          3,56 m2

0.10 fürdő kerámia         6,96 m 2

0.11 szoba lam.parketta         10,06 m 2

     152,56 mÖsszesen:

0.12 szoba lam.parketta         11,47 m 2

0.13 szoba lam.parketta          9,58 m 2

0.14 fedett terasz kerámia          22,46 m2

0.15 fedett bej kerámia       3,06 m2

0.16 fedett bej kerámia         2,79 m2

2

     124,25 mÖsszesen:
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ALAPOZÁS PONTOS
GEOMETRIA ÉS ANYAG
MINŐSÉG STATIKAI TERV
SZERINT

ERDETI TEREPVONAL

A-A METSZET  M=1:100

R1

- 1 cm kerámia+ flex. rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 12 cm EPS lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
-  12 cm vasalt aljzatbeton (statikai terv szerint)
-  5 cm szerelőbeton vagy 1 rtg dörkenlemez /1 rtg
PVC fólia
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R2

- 30 cm kőzetgyapot hőszigetelés
- 18 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R4

- cserép fedés
- cseréplécezés- redszerkapcsolt
- ellenléc -redszerkapcsolt,
- páraáteresztő fólia
- 10/15 cm szarufa  - statikai méretezés szerint

R1 R1

R2R2 R2

R3

R4 R4

R05

R05
R06

R3

- 1,2 mm vtg Rhenofol CV vízszigetelő lemez 5 cm
átfedéssel, forrólevegős felületfolytonosítással
átfedésekben mechnaikai rögzítéssel , minimális
lejtésssle vápában 1 %, általános helyen 2 %
- alátét elválasztó lemez
- 2-9 cm PS  lejtésképző hőszigetlés
- 20 cm lépésálló PIR hőszigetelés, lapolt , eltolt
toldással
- 1 rtg párazárófólia
- 16 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R6

- 2 rtg  diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 10 cm Porotherm 10 N+F tégla
- GV25 belső zsákos gépi vakolat
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- 2 rg Héra diszperziós festés

R5

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm Porotherm 30 cm Porotherm 30 NF -
(falazatban vb. merevítő pillérek statikai terv szerint,
előtte 5 cm XPS hőszigeteléssel)
- GV35 külső zsákos gépi vakolat
- 15 cm grafitos EPS hőszigeteléi rendszer hálózva,
2x glettelve
- 1,5 mm szemnagyságű dörzs vakolattal, Hirsh
rendszerrel vagy ennél jobb szürke színben,
dübelezés 6-8 db m2
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B-B METSZET  M=1:100

R1

- 1 cm kerámia+ flex. rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 12 cm EPS lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
-  12 cm vasalt aljzatbeton (statikai terv szerint)
-  5 cm szerelőbeton vagy 1 rtg dörkenlemez /1 rtg
PVC fólia
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R2

- 30 cm kőzetgyapot hőszigetelés
- 18 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R4

- cserép fedés
- cseréplécezés- redszerkapcsolt
- ellenléc -redszerkapcsolt,
- páraáteresztő fólia
- 10/15 cm szarufa  - statikai méretezés szerint

R5

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm Porotherm 30 cm Porotherm 30 NF -
(falazatban vb. merevítő pillérek statikai terv szerint,
előtte 5 cm XPS hőszigeteléssel)
- GV35 külső zsákos gépi vakolat
- 15 cm grafitos EPS homlokzati hőszigeteléi
rendszer hálózva, 2x glettelve
- 1,5 mm szemnagyságű dörzs vakolattal, Hirsh
rendszerrel vagy ennél jobb szürke színben,
dübelezés 6-8 db m2

R1

R2

R4

R05

R4

R7

R8

R7

- 1,5 cm csúszásmentes greslap + rag
- kent szigetelés
-12 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm 11/22 fagyállő ágyazat tömörítve E2 65n/
mm2 min
-  5 cm szerelőbeton vagy 1 rtg dörkenlemez /1 rtg
PVC fólia
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R8

- fa tetőszerkezet fogópár   (statikai méretezés
szerint)
- gipszkartontartó váz
- 1 rtg kültréri gipszkarton

R9

- 2 rtg  diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm Porotherm 30 N+F tégla
- GV35 külső zsákos gépi vakolat
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- 2 rg Héra diszperziós festés

R09
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CSALÁDI HÁZ
VELENCE

Bencehegy oldala, ami a szőlőtermelés helyi műve-

lésének színtere volt, az ma elsősorban lakó funkciót 
kapott. Mi az, ami a szőlőnek, embernek egyaránt jó 
helyszín? A jól benapozó, védett hegyoldal! A hegy-

nek támaszkodó házak besimulnak, gyökeret eresz-

tenek és az energetikai áramlás biztonságát nyújtják 
a bentlakónak.
Haladunk a hegy oldalában a ház felé, látjuk ahogy 
megidézi a múltat, a nyeregtető és az oromzat év-

százados sziluettje mutatja a jól ismert hagyomá-

nyunkat. Ezt az érzetet erősíti a lejtő irányú kerti sá-

vozás és a szőlősor, mely egykeként is teljességgel 
jelen van. De látjuk, hogy korunk is itt van, ahogyan 
az épület kinyílik a világ felé, reagál a környezetre, 
befogadja azt.
A ház utca felőli kerti szintje a közvetlen kapcsolódás 
az udvarhoz, a talajhoz, a fizikai mozgáshoz. Itt még 
jelen van az utca szakaszosan zajos erővonala, a fi-

zikai kommunikáció, a talaj és a növényzet biológiai 
rusztikussága.
A ház középső szintje, a lakótér nappali zónája már 
csak rálátással kapcsolódik az utcához, de van még 
fizikai kapcsolata a „felső udvarral”. Ez a szint az bel-
ső élet fő színtere, melyben együtt van jelen az in-

tenzív terasz használat és a távoli panoráma a tó felé 
megnyílva.
A ház felső szintje, a pihenőtér, mely elszakad a talaj-
tól, a zajtól, a külső és belső mozgásoktól. Ez a tér bel-
assul, relaxál, mert a fókusz vagy befelé fordul, vagy 
a távolba, ahol elmosódnak a részletek és a látvány a 
Velencei-tóra átfogó széles látószög alatt a végtelen 
teljességet mutatja, itt megmarad a végtelen lebegő 
tiszta egyensúly érzete a természet és az ember al-
kotásának együttese.
Az épület kialakításának legfőbb célja, hogy az em-

lített érzeteknek megteremtse a megélhető fizikai 
hátterét, megágyazza a harmóniát.

ERDEI IBOLYA és ERDEI LÁSZLÓ
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100

szauna

tűzrakó hely
körpaddal

0.01
ET+ LÉP

ker./lam.park.
9,01 m2

0.06
KONYHA

+ ÉT
kerámia
13,28 m2

0.05
KÖZ

kerámia
2,10 m2

0.03
SZOBA

lam.parketta
11,29 m2

0.08
SZOBA

lam.parketta
8,08 m2

0.02
NAPPALI

lam.parketta
24,59 m2

0.04
FÜ

kerámia
4,49 m2

0.07
FÜRDŐ
kerámia
4,86 m2

0.09
ERKÉLY
kerámia
9,75 m2

1
,0

0
4
0

jakuzzi

Helyiséglista

0.01 előtér+lépcső kerámia         9,01 m2

0.02 nappali lam.parketta          24,59 m2

0.03 szoba lam.parketta        11,29 m2

0.04 fürdő kerámia          4,49 m2

0.05 közlekedő kerámia         2,10 m2

0.06 konyha+étkező kerámia         13,28 m2

0.07 fürdő         4,86 m2

0.08 szoba          8,08 m2

0.09 erkély kerámia          9,75 m2

2

     87,45 mÖsszesen:

kerámia

lam.parketta
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ALAPOZÁS PONTOS
GEOMETRIA ÉS ANYAG
MINŐSÉG STATIKAI TERV
SZERINT

Eredeti terepvonal

R1

- 1 cm kerámia+ flex. rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 12 cm EPS lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
-  12 cm vasalt aljzatbeton (statikai terv szerint)
-  5 cm szerelőbeton vagy 1 rtg dörkenlemez /1 rtg
PVC fólia
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R2

- 1 cm kerámia+rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 4 cm úsztató réteg lépésálló EPS Nikecell
- 20 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R3

- korcolt lemez fedés
- lemez alátét rétegek
-  1rtg OSB lap
- 5/8 cm stafni közötte közetgyapot hőszigetelés
- stafni tartó acélok között 22 cm ásványgyapot
hőszigetelés
- párazáró fólia
- 18 cm monolt vb. Tetőfödém  - statikai méretezés
szerint
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R4

- 1 cm kerámia+rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 4 cm úsztató réteg lépésálló EPS Nikecell
- 20 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
 25 cm XPS hőszigetelés
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  visszatöltött  talaj
-  termett talaj

R5

- korcolt lemez fedés
- lemez alátét rétegek
- 1,2 mm vtg Rhenofol CV vízszigetelő lemez 5 cm
átfedéssel, forrólevegős felületfolytonosítással
átfedésekben mechnaikai rögzítéssel , minimális
lejtésssle vápában 1 %, általános helyen 2 %
- alátét elválasztó lemez
-  1rtg OSB lap
- 2 cm lestéstadó XPS hőszigetelés
- 20 cm PIR hab hőszigetelés
- párazáró fólia
- 20 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R6

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm Porotherm 30 cm Porotherm 30 NF -
(falazatban vb. merevítő pillérek statikai terv szerint,
előtte 5 cm XPS hőszigeteléssel)
- GV35 külső zsákos gépi vakolat
- 15 cm grafitos EPS hőszigeteléi rendszer hálózva,
2x glettelve
- 1,5 mm szemnagyságű dörzs vakolattal, Hirsh
rendszerrel vagy ennél jobb fehér színben, dübelezés
6-8 db m2

R7

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm zsalukő falazat statikai méretezés szerint
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
- 15 cm PUR hőszigetelési rendszer
- 2 cm dörken szivárogtató rendszer
-  tömörített talaj
-  termett talaj

B-B METSZET  M=1:100

R1

R2

R2

R3

R6

R7

R10 R11

R9

- 2 rtg  diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 10 cm Porotherm 10 N+F tégla
- GV25 belső zsákos gépi vakolat
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- 2 rg Héra diszperziós festés

R10

- 1 cm csúszásmentes kerámia+rag
- Schlüter ditra 25 alátét lemez
- ragasztó
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 4 cm úsztató réteg lépésálló EPS Nikecell
- 20 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
- 17 cm PS  hőszigeteléi rendszer hálózva, 2x
glettelve
- 1,5 mm szemnagyságű dörzs vakolattal, Hirsh
rendszerrel vagy ennél jobb fehér színben, dübelezés
6-8 db m2

R11

-  6 cm tértkő
-  5 cm zúzott kőágyazat
-  20 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  tömörített talaj
-  termett talaj
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ALAPOZÁS PONTOS
GEOMETRIA ÉS ANYAG
MINŐSÉG STATIKAI TERV
SZERINT

Eredeti terepvonal

A-A METSZET  M=1:100

R1

R2

R2

R3

R5

R4

R7

R7

R8 R9

R1

- 1 cm kerámia+ flex. rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 12 cm EPS lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
-  12 cm vasalt aljzatbeton (statikai terv szerint)
-  5 cm szerelőbeton vagy 1 rtg dörkenlemez /1 rtg
PVC fólia
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R2

- 1 cm kerámia+rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 4 cm úsztató réteg lépésálló EPS Nikecell
- 20 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R3

- korcolt lemez fedés
- lemez alátét rétegek
-  1rtg OSB lap
- 5/8 cm stafni közötte közetgyapot hőszigetelés
- stafni tartó acélok között 22 cm ásványgyapot
hőszigetelés
- párazáró fólia
- 18 cm monolt vb. Tetőfödém  - statikai méretezés
szerint
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R4

- 1 cm kerámia+rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 4 cm úsztató réteg lépésálló EPS Nikecell
- 20 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
 25 cm XPS hőszigetelés
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  visszatöltött  talaj
-  termett talaj

R5

- korcolt lemez fedés
- lemez alátét rétegek
- 1,2 mm vtg Rhenofol CV vízszigetelő lemez 5 cm
átfedéssel, forrólevegős felületfolytonosítással
átfedésekben mechnaikai rögzítéssel , minimális
lejtésssle vápában 1 %, általános helyen 2 %
- alátét elválasztó lemez
-  1rtg OSB lap
- 2 cm lestéstadó XPS hőszigetelés
- 20 cm PIR hab hőszigetelés
- párazáró fólia
- 20 cm monolit vasbeton  födém (statikai méretezés
szerint)
-  2 rtg gipszglettelés, 2x csiszolással
- 2 rtg diszperziós festés

R6

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm Porotherm 30 cm Porotherm 30 NF -
(falazatban vb. merevítő pillérek statikai terv szerint,
előtte 5 cm XPS hőszigeteléssel)
- GV35 külső zsákos gépi vakolat
- 15 cm grafitos EPS hőszigeteléi rendszer hálózva,
2x glettelve
- 1,5 mm szemnagyságű dörzs vakolattal, Hirsh
rendszerrel vagy ennél jobb fehér színben, dübelezés
6-8 db m2

R7

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm zsalukő falazat statikai méretezés szerint
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
- 15 cm PUR hőszigetelési rendszer
- 2 cm dörken szivárogtató rendszer
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R8

- 15 cm Kingspan szendvicspanel
- 5 cm vízálló gipszkarton, alátét vázzal

R9

- 2 rtg  diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 10 cm Porotherm 10 N+F tégla
- GV25 belső zsákos gépi vakolat
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- 2 rg Héra diszperziós festés
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K3 kémény
 10 kW kandalló
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Turbó kondenzációs
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K1 kémény
Turbó kondenzációs
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100

 Jelmagyarázat :

15 cm  grafitos PS hőszigetelés + 38 cm
Leiertherm 38 Pro tégla - falazatban vb.
merevítő pillérek statikai terv szerint, előtte 5
cm XPS hőszigeteléssel

 30 cm Leier plan 30 N+ F tégla

10 cm Leier plan 10 N+F tégla

 44 cm Leiertherm 44 pro tégla
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0.12 közlekedő kerámia         28,86 m2

0.13 szoba lam.parketta          23,34 m2

0.14 fürdő kerámia          19,64 m2

0.15 gardrób kerámia          11,26 m2

0.16 szoba lam.parketta         25,48 m2

0.17 wc kerámia         2,41 m2

0.18 gépészet kerámia         1,42 m2

0.19 hobby barkács műhely kerámia          31,44 m2

2     380,45 mÖsszesen:

0.01 Fedett belépő gres         5,09 m2

0.02A garázs gres          60,97 m2

0.03 előtér kerámia          11,08 m2

0.04 közlekedő kerámia          2,64 m2

0.05 gardrób kerámia         5,08 m2

0.06 fürdő kerámia         5,37 m2

0.07 szoba kerámia         14,01 m2

0.08 fürdő kerámia          7,02 m2

0.09 nappali kerámia          81,09 m2

0.10 konyha kerámia         29,22 m2

0.11 kamra kerámia         5,76 m2

0.02B tároló gres          9,27 m2
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EREDETI TEREPVONAL

3.

R1

- 1 cm kerámia+ flex. rag/szalagparketta+filc
- 6 cm aljzatbeton 15/15/4.2 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 12 cm EPS lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
-  12 cm vasalt aljzatbeton (statikai terv szerint)
-  5 cm szerelőbeton vagy helyette 1 rtg PVC fólia/
dörken lemez
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R2 (garázs padló)

- 1 cm gres+ flex. rag
-10  cm aljzatbeton 15/15/8 THD vasháló
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 6 cm EPS lépésálló hőszigetelés
- 2 rtg.GV45-ös bitumenes rétegvíznyomás elleni
vízszigetelés teljes felületen lángolvasztva
-  12 cm vasalt aljzatbeton (statikai terv szerint)
-  5 cm szerelőbeton vagy helyette 1 rtg PVC fólia/
dörken lemez
-  25 cm 11/22 kavics réteg TGR 95% E2=80N/mm2
-  tömörített talaj
-  termett talaj

R3

- 1,2 mm vtg Rhenofol CV vízszigetelő lemez 5 cm
átfedéssel, forrólevegős felületfolytonosítással
átfedésekben mechnaikai rögzítéssel , minimális
lejtésssle vápában 1 %, általános helyen 2 %
- alátét elválasztó lemez
- 3-28 cm PS  lejtésképző hőszigetlés
- 30 cm lépésálló PS hőszigetelés, lapolt , eltolt
toldással
- 1 rtg párazárófólia
- 5 cm felbeton
- 19 cm előregyártott vb. gerendás,kerámia
béléstestes  födém (statikai méretezés szerint)
-  függesztett gipszkarton álmennyezet rendszer
- 1 rtg gipszkarton

R4

- 1,2 mm vtg Rhenofol CV vízszigetelő lemez 5 cm
átfedéssel, forrólevegős felületfolytonosítással
átfedésekben mechnaikai rögzítéssel , minimális
lejtésssle vápában 1 %, általános helyen 2 %
- alátét elválasztó lemez
- 3-13 cm PS  lejtésképző hőszigetlés
- 30 cm lépésálló PS hőszigetelés, lapolt , eltolt
toldással
- 1 rtg párazárófólia
- 26,5 cm előregyártott vb. Födémpalló (statikai
méretezés szerint)
-  függesztett gipszkarton álmennyezet rendszer
- 1 rtg gipszkarton

R5

- 0,5 mm vtg bádog lemez
- alátét elválasztó lemez
- 2 cm deszkázat
- 30 cm lépésálló PS hőszigetelés, lapolt , eltolt
toldással
- pallóváz (statikai méretezés szerint)
- acél tartóváz (statikai méretezés szerint)
- 2 cm deszkázat
- 2 cm EPS80 hőszigetelési rendszer hálózva, 2x
glettelve
- 1,5 mm szemnagyságű dörzs vakolattal, Hirsh
rendszerrel vagy ennél jobb szürke színben,
dübelezés 6-8 db m2

R10

- 1 cm csúszásmentes kültéri greslap+rag
- kent szigetelés
- 15 cm vasalt aljzatbeton (statikai méretezés szerint)
- 25 cm kavics réteg TGR 95%
-  tömörített talaj
-  termett talaj

B-B METSZET ÉS BELSŐ ÉSZAK KELETI HOMLOKZAT M=1:100

R1. R10.

R4.

R7

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 38 cm    LEIER thermo 38 pro -(falazatban vb.
merevítő pillérek statikai terv szerint, előtte 5 cm XPS
hőszigeteléssel)
- GV35 külső zsákos gépi vakolat
- 1 rtg.GV45-ös bitumenes vízszigetelés teljes
felületen lángolvasztva
- 15 cm XPS homlokzati hőszigetelési rendszer
hálózva, 2x glettelve
- szivárogtató lemez
- 1 rtg geotextília
- kavics réteg

R6

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 38 cm  LEIER thermo 38 pro -(falazatban vb.
merevítő pillérek statikai terv szerint, előtte 5 cm XPS
hőszigeteléssel)
- GV35 külső zsákos gépi vakolat
- 15 cm grafitos EPS80 homlokzati hőszigetelési
rendszer hálózva, 2x glettelve
- 1,5 mm szemnagyságű dörzs vakolattal, Hirsh
rendszerrel vagy ennél jobb fehér színben, dübelezés
6-8 db m2

R8

- 2 rg Héra diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 30 cm   LEIER plan 30 NF
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- 2 rg Héra diszperziós festék

R9

- 2 rtg  diszperziós festék
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- GV25 belső zsákos gép vakolat
- vizes kellősítés
- 10 cm   LEIER plan 10 N+F tégla
- GV25 belső zsákos gépi vakolat
- 2 rtg gipszglettelés , 2X csiszolás
- 2 rg Héra diszperziós festés

1. Hőszigetelő vakolat rendszer ,szín tört fehér 2. Hőszigetelő vakolat rendszer ,szín  antracit  3. Fa-alu nyílászáró szín: antracit  4. Garázskapu szín antracit  5.Fémlemez csatorna és lefolyó , bevonatos lemez, szín: cinkszürke

w w w . f e j e r m e k . h u

BORSZÉKI KÖZ
SZÉKESFEHÉRVÁR

A házat használó ember elvárásának, sokszínű 
megközelítésének egyedi igénye lehet a saját in-

tim tér létrehozása, a tervezett épület filozófiájá-

nak ez az elsődleges tartalma.
Az intimitás több rétege értelmezhető a tervezett 
épületen, melyből az elsődleges a telek választása,
ami egy zsákutca végén helyezkedik el. A terület 
mindössze a kapuzattal csatlakozik a külvilághoz, 
mely mögött a szeparált autonómia található.
Az épület befoglaló kontúrja követi a telek közel 
négyzetes geometriáját úgy, hogy a két fő kar-
ja között három elem helyezkedik el, két félátri-
um és a nappali tér. A Nappali két oldala teljesen 
üvegezett, így a félátriumok tere látványban ösz-

szekapcsolt, de funkcióban eltérő. A jól benapozó 
terület fogadja a meghatározó karakter elemet 
a medencét, a másik pedig a „hűvös terasz”, ami 
az étkezőhöz, konyhához kapcsolódik. Ezekkel a 
védett külső terekkel jött létre az intimitási körök 
harmadik fokozata.
A két fő karból az érkező oldali kapta a külvilág 
kapcsolatát biztosító elemeket, a belső oldali pe-

dig a pihenés színterét. Az összekötő elem a nap-

pali tér, mely így többszörösen központi elemként 
funkcionál.
Az épület fő szerkesztési filozófiája nem jelent 
térzárást, ellenkezőleg, a térkapcsolatok úgy ala-

kítottak, hogy a külső és belső terek átfolynak, át-
láthatók, teljességben megélhető a szabadság, a 
szuverénitás.
A nappalin való áttekinthetőség megadja a kül-
ső-belső-külső látvány esztétikájának többszörö-

ző élményét.
A ház kialakításának szándéka, hogy az intimitá-

si gyűrű hozza létre a végtelen belső nyitottság és 
szabadság élményét.

ERDEI IBOLYA és ERDEI LÁSZLÓ
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BELVÁROS RESORT
SZÉKESFEHÉRVÁR

A tervezési terület Székesfehérvár belvárosában, a Vár-
körúton helyezkedik el. Az épület főhomlokzata észak-

keleti, a belső udvari homlokzata délnyugati tájolású. 
A megrendelő egy többlakásos társasház tervezésével 
bízott meg bennünket a hozzájuk tartozó garázsokkal, 
tároló helyiségekkel, továbbá a földszinten két üzlet-
helyiséggel.

A lakásszámot a területre érvényes övezeti előírá-
sok alapján élhető és igényes zöldfelületi lefedettség 
és beépítettség mellett 50 db-ban határoztuk meg. 
A tervezési program szerint több különböző lakástí-
pust kívánt megvalósítani a megrendelő közel azonos 
alaprajzi elrendezésben, 2, 3 és 4 szobás variációkban, 
mindegyik lakáshoz terasszal, fürdőtől elválasztott 
külön WC-vel, használható, praktikus alapterületek-
kel, fiatalos, de letisztult, modern megjelenésű hom-
lokzatokkal.
A megrendelő az épület 2 szintes mélygarázsában 87 
parkolót kívánt biztosítani.
Az épület 7 szintes kialakítású, a két lépcsőházból fo-
lyosón keresztül érhetjük a lakásokat. A lépcsőházak 
az épületrészek középső részén kaptak helyet. A pince 
szinten garázsok, hőközpont és tárolók kerültek kialakí-
tásra. A földszinten tárolók, gondnoki helyiség, két üzlet-
helyiség és 2 lakás található.
Egy lakástípust kivéve minden lakásban különálló WC 
helyiségek készültek. A konyha-étkező-nappali helyi-
ségei egy légterűek.
A homlokzaton letisztult anyaghasználat dominál vi-
lágosbézs vakolt felületekkel, kőburkolattal, műkő 
mellvéd lefedéssel.

NOVÁK RÓBERT
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BUDAI SMART LAKÓPARK 
SZÉKESFEHÉRVÁR

A tervezési terület Székesfehérvár belvároshoz közeli 
részén, frekventált helyen, a Budai út, Gáz utca, Rákóczi 
utca, József Attila utcák által határolt tömbben található.
A megrendelő egy többlakásos lakóépület tervezésével 
bízott meg bennünket a hozzájuk tartozó parkolókkal.
Az érintett tömbben panelépületek illetve a Kégl György 
utca és Budai út mellett zártsorúan telepített lakóépüle-
tek találhatóak, jellemzően földszintes és 1-2 emeletes 
kialakítással. A Budai út 28. számú ingatlanra tervezett 
épület főhomlokzata délkeletre néz. A zártsorú beépítési 
módnak megfelelően az épületek tetőgerince az utcával 
párhuzamos kialakítású.
Figyelembe véve a helyszínen tapasztaltakat, a helyi épí-
tési szabályzatban foglalt beépítési paramétereket, to-
vábbá, hogy ez egy frekventált helyszín, a telepítésnél 
részletezett módon alakítottuk az épület megjelenését.
A lakásszámot a területre érvényes övezeti előírások 
alapján 18 db-ban határoztuk meg. A földszinten az épület 
alatt parkolóhelyeket és kerékpártárolókat alakítottunk 
ki, itt kapott még helyet a gépészeti helyiség és a kukatá-
roló. Az 1. emeleten 7 lakás, a 2. emeleten szintén 7 lakás, 
a 3. emeleten pedig 4 penthouse lakás került kialakításra.
Az épület közepén található az egykarú lépcső és a vele 
szemben elhelyezett lift, melyet fedett részen keresztül 
érhetünk el.
Az első és második emeleti lakások ugyanazzal az alap-
rajzi sémával kerültek kialakításra. A tervezési program 
szerint 10 különböző lakástípust alakítottunk ki.
A lépcsőház és a közlekedőfolyosók fűtetlenek, ennek 
megfelelően szálas hőszigeteléssel láttuk el őket, így 
biztosítva a fűtött-fűtetlen terek közötti energetikai kö-
vetelmények teljesítését. A lépcsőház bevilágításáról a 
lapostetőn elhelyezett hő- és füstelvezető kupolák gon-
doskodnak.
A nagyobb méretű lakásokban különálló WC helyiségek 
készültek. A konyha-étkező-nappali helyiségei egy légte-
rűek.
A homlokzatok törtfehér, szürke színű vékonyvakolatot 
és fa hatású kerámia homlokzati burkolatot kapnak a 
homlokzati terveken jelöltek szerint. A magastetőn barna 
színű tetőcserépfedés kerül elhelyezésre.
A homlokzati nyílászárók és bádogozások antracit szín-
ben készülnek. A mellvédfalakon műkő párkány kerül 
elhelyezésre, az attikafalakon antracit színű bádogozás 
készül.

NOVÁK RÓBERT
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NOVÁK RÓBERT

GARDEN LAKÓPARK 
SZÉKESFEHÉRVÁR

A tervezési terület Székesfehérvár, Sóstó újtelep és Rá-
diótelep városrészek határán, a Nagykárolyi utca, a Ba-
latoni út és a Rádió utca között helyezkedik el. A meg-
rendelő egy többlakásos lakóépület tervezésével bízott 
meg bennünket a hozzájuk tartozó parkolókkal, garázs 
helyiségekkel.

A lakásszámot a területre érvényes övezeti előírások 
alapján élhető és igényes zöldfelületi lefedettség és 
beépítettség mellett 36 db-ban határoztuk meg. A 
tervezési program szerint 11 különböző lakástípust kí-
vánt megvalósítani a megrendelő közel azonos alap-
rajzi elrendezésben, 1, 2 és 3 szobás variációkban, 
mindegyik lakáshoz terasszal vagy erkéllyel, fürdő-
től elválasztott külön WC-vel, használható, praktikus 
alapterületekkel, fiatalos, de letisztult, modern meg-
jelenésű homlokzatokkal.
A megrendelő az épületben 13 gépjárműtárolót kívánt 
megépíteni. Telken belül összesen 41 parkoló kerül ki-
építésre, melyből 23 a későbbiekben gépkocsitárolóvá
alakítható az épülettel egy tömegben kialakítva. Így 
összesen 54 gépkocsi elhelyezése a telken belül biz-
tosított. Az épület 4 szintes kialakítású, a lépcsőházak-
ból rövid közlekedőn keresztül érhetjük el a lakásokat. 
A lépcsőházak az épület délkeleti oldalán kaptak he-
lyet. A földszinten a gépkocsitárolók, tárolók és 8 lakás 
került kialakításra. A földszinten és az első, második 
emeleti szinten található nappali + 1 vagy 2, 3 szobás 
lakások a következő szinteken is hasonló elrendezé-
si sémában ismétlődnek meg. A homlokzaton letisz-
tult anyaghasználat dominál törtfehér, okkersárga és 
barna színű vakolt és szürke kőburkolatú felületekkel. 
A lépcsőházak bevilágításáról és szellőzéséről, füstel-
vezetéséről a függönyfalakban kialakított nyílászárók 
gondoskodnak. Az épületben két lift került beépítésre.
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„A” épület: 
00 - Fede  
01 - előtér 
02 - konferencia terem 
03 - akadálymentes wc 
04 - közlekedő 
05 - előtér 
06 – női wc 
07 - előtér 
08 - piszoár 
09 – fér  
10 - üzlet, recepció 
11 - közlekedő 
12 - kórterem 
13 - kórterem 
14 - kórterem 
15 - előkészítő 
16 - műtő 
17 - veszélyes h. t. 
18 - vizsgáló 
19 - közlekedő 
20 - röntgen 
21 - labor 
22 - közlekedő 
23 - kórterem 
24 - kórterem
25 - takarító szertár    

26 - iroda 
27 - pihenő szoba, teakonyha 
28 - raktár 
29 - előtér
30 - wc 
31 - öltöző 
32 - zuhanyzó 
33 - előtér 
34 - wc 
35 - öltöző 
36 - zuhanyzó 
37 - Fede

„B” épület: 
01 - fogadótér 
02 - terem 
03 - közlekedő 
04 - akadálymentes wc 
05 - raktár 
06 - takarító szertár 
07 - előtér 
08 - piszoár 
09 - fér  
10 - előtér 
11 - női wc 
12 - női wc  
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NOVÁK RÓBERT

VADMADÁR BEMUTATÓ ÉS

VADMADÁR GONDOZÓ, 

- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ ÉPÜLET
SZÉKESFEHÉRVÁR

A tervezési feladat a Vadmadárkórház Természet-
védelmi Alapítvány számára létesítendő bázis, gon-

dozó és bemutató épület a Székesfehérvár, Sóstó 
Természetvédelmi Területtel határos ingatlanon.
Az elsősegélynyújtó épület célja a vadon élő, sérült 
madarak gyógyítása, azt követően pedig a szabad 
természetbe történő visszaengedésük, vagy ma-

radandó károsodás esetén élethosszig tartó gon-

dozásuk a madárparkban.
A tervezett madárparkban lehetőség nyílik a sza-

bad életre alkalmatlan, de már gyógyult, tartósan 
fogyatékos madarak élethosszig tartására, a ve-

szélyeztetettek továbbtenyésztésére, az érdeklő-

dő nagyközönség számára ismeretterjesztő céllal 
a madarak bemutatására, a gyerekek természet-
ismereti oktatására.
A terület fenntartásához és használatához szükséges 
építmények a következő funkciókat tartalmazzák:
Az „A” jelű elsősegélynyújtó épület két funkciócso-
portra osztható, a látogatók számára nyitott részre, és 
a személyzet számára kialakított blokkra. Az épületbe 
az északnyugati oldalon kialakított fedett bejárón ke-
resztül juthatunk be. Az előtérrel egy légtérben került 
kialakításra recepció és a hozzá kapcsolódó kis aján-
dékbolt, melyeket nagy méretű üvegfelülettel hatá-
roltunk el a külső tértől. Ehhez a térhez kapcsolódik 
a látogatók számára kialakított vizesblokk, nemen-
kénti WC helyiségekkel és akadálymentes mosdóval. 
Ebben az épületben kapott helyet egy kb. 30 látogató 
befogadására alkalmas konferencia terem, ahonnan 
kilátás nyílik a madárröptetőkre.
A látogatók üvegezett nyílászárókon keresztül meg-
tekinthetik a műtőben és vizsgálóban és az előkészí-
tőben zajló tevékenységeket és 3 kórterembe is bete-
kintést nyerhetnek. A műtő és vizsgáló az előkészítő 
helyiségből, a kórtermek közvetlenül a közlekedőkből 
nyílnak. A röntgen és labor helyiségek az épület fő 
közlekedőjéből és a vizsgálóból is megközelíthetők. A 
látogatóktól elzárt részen került kialakításra az iroda 
és pihenőszoba a teakonyhával, két kórterem, raktár, 
takarítószertár és a nemenként elválasztott öltözők, 
külön WC helyiségekkel, zuhanyzókkal. Az épület elő-
terén áthaladva juthatunk el az utógondozó ketrecek-
hez és a nagyobb méretű madár röpdékhez.
A „B” jelű konferenciateremként működő épületben 
két nagyobb méretű, egybenyitható tér került kiala-
kításra. Az ebben az épületben kialakított vizesblokk 
egy kültér és beltér felől is zárható közlekedőn ke-
resztül érhető el.
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MONOR
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ÜZEMCSARNOK ÉPÍTÉS

AIRVENT Hungary Kft
2723 Nyáregyháza,
Mátyás király u. 3.

Beruházó:

Berényi László
T-T 01- 3397

QUALIROLL Hungary Kft.
2723 Nyáregyháza
Mátyás király u. 3.

elektromos
kapcsolószekrény

elektromos
kapcsolószekrény

szendvicspanel

válaszfal

vb. pillér

gk falmosdó

mosdó

mód.
2020-09-22

2020.10.13.

MÓDOSÍTÁS
2020-10-13

ÜZEM
beton

1 168,88 m2

KOMPRESSZOR
keramic
12,56 m2

NŐI ÖLTÖZŐ
keramic
35,69 m2

FFI.ÖLTÖZŐ
keramic
13,22 m2

IRODA
PVC

37,11 m2

MOSDÓ
keramic
5,21 m2

MOSDÓ
keramic
5,15 m2

NŐI WC
keramic
13,14 m2

TAK.SZER
keramic
4,22 m2

KÖZL.
keramic
53,10 m2

RAKTÁR
beton

377,17 m2

IRODA
PVC

23,76 m2ELŐTÉR
beton

44,86 m2

L.H.
keramic
10,04 m2

NÖI WC
keramic
7,29 m2

FFI WC
keramic
6,36 m2

TAK.SZ,
keramic
1,39 m2

FFI.WC
keramic
6,17 m2

DISZPONIBILIS HELYISÉG
simított beton

116,94 m2

DISZPONIBILIS HELYISÉG
simított beton

155,82 m2

TECHN.H.
simított beton

12,19 m2

ELŐTÉR
simított beton

17,58 m2

KAZÁNHÁZ
simított beton

7,55 m2
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ÜZEMCSARNOK
MONOR

Az épület elhelyezését a beépíthetőségi lehetőségek-
nek megfelelően terveztük.
A csarnoképület 36,0 m fesztávolsággal 5,5 m tiszta 
belmagassággal épült az utcára merőleges enyhe lej-
tésű (3%) tetővel. Fő bejáratai (személyi közlekedés, 
rakodás) az utcai, keleti homlokzatra kerültek.
Az épület tervezése során a helyi előírások betartása 
mellet az esetleges későbbi bővíthetőség lehetőségét 
is figyelembe vettük. A fő forgalmi területek az utca 
felőli oldalra kerültek, megközelíthetőség így a legrö-
videbb úton biztosított.
A teher és személyi forgalom egymással párhuzamo-
san, de külön útvonalon megoldott.

RIMAY TIBOR
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10 %

PVC burkolat                0,15 cm
Vasbeton alaplemez       12 cm
PE fólia                         2 réteg
XPS hőszigetelés            10 cm
Szerelőbeton                  15 cm
PE fólia                           2 réteg
Kavicsfeltöltés                30 cm

Dryvit Primus
EPS 100                     5 cm
Thermo-block 
födémlemez     4+14+7 cm

Floatüveg 5900*1220*6 mm, illetve 980*1220*6 mm           15,0 kg/m^2
     légrés, illetve az alsó 1,20 m-en PVC 1,5 víszigetelés   1,8 kg/m^2
Festett nyír furnér 9 mm, részben perforált                     < 6,3 kg/m^2
RRFA 1,25 m-ként 10/17-50 cm 10 % felső lejtéssel
IPE 360, illetve IPE240 gerenda, 
rajta   installáció                                                               10 kg/m
          alumínium profilok 30/30*1                                      0,75 kg/m
          Festett nyír furnér 9 mm                                          6,30 kg/m

Térkő burkolat           8 cm
Ágyazat                     3 cm
Aljzatbeton                5 cm
Kavicsterítés            20 cm

5-8. 1-4.

10 %

"B""B" "A" R6R4 R7

R5

R8 R8

Lapburkolat               2 cm
   ragasztás MAPEI Elastorapid 
   kétoldalas előkészítéssel,
   fúgázás 5 mm Ultracolorral,
   flexi fúgázás max 9,0 m^2-ként 
   Primer FD alapozón Mapeflex 45
Aljzatbeton              10 cm
PE fólia                     2 réteg
Kavicsterítés            20 cm

Thermo-block
falazat

4,5+14+6,5=25 cm

R3

2225 Üllő, Templom tér 3.

Piac

ő ő ő

ő

Ű

Rombauer Gábor
É1 07-0014

Üllő Város Önkormányzata

Ű

E-E metszet
420*297 / 0,125

É-3/5

2225 Üllő, Templom tér 3.  -  hrsz: 1248/1

Domokos Csaba
G 03-00979

Kiss Vilmos
V 07-0669

Kleszky Gyula
KÉ-K 01-9300

Gyurcsó Éva
K 13-0768

kiviteli

T19.042

2019.07.05.Csizmadia Zsuzsanna
É3 07-0240

Szabó Gyula
T 07-0003
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Víztiszta hullámlemez 76/18*,8 mm 1045(988)*2500 mm, 1,50 kg/m^2
Alumínium profil/400 mm 40/40*1, illetve légrés             1,21 kg/m^2

Nyír furnér lemez 9 mm 
Pallótartók 5/10, 5/15-/1,20

"D"
RRFA 10/50

Szélrács
Pallótartók 5/105/10

5/15

5/102
#
5
/1

0

2
#
5
/1

0

Lapburkolat               2 cm
   ragasztás MAPEI Elastorapid 
   kétoldalas előkészítéssel,
   fúgázás 5 mm Ultracolorral,
   flexi fúgázás max 9,0 m^2-ként 
   Primer FD alapozón Mapeflex 45
Aljzatbeton              10 cm
PE fólia                     2 réteg
Kavicsterítés            20 cm

Floatüveg 5900*1220*6 mm, illetve 980*1220*6 mm           15,0 kg/m^2
     légrés, illetve az alsó 1,20 m-en PVC 1,5 víszigetelés   1,8 kg/m^2
Festett nyír furnér 9 mm, részben perforált                     < 6,3 kg/m^2
RRFA 1,25 m-ként 10/17-50 cm 10 % felső lejtéssel
IPE 360, illetve IPE240 gerenda, 
rajta   installáció                                                               10 kg/m
          alumínium profilok 30/30*1                                      0,75 kg/m
          Festett nyír furnér 9 mm                                          6,30 kg/m

Nyír furnér lemez 9 mm

Nyír furnér lemez 9 mm

2225 Üllő, Templom tér 3.

Piac
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Rombauer Gábor
É1 07-0014

Üllő Város Önkormányzata
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C-C metszet
420*297 / 0,125

É-3/3

2225 Üllő, Templom tér 3.  -  hrsz: 1248/1

Domokos Csaba
G 03-00979

Kiss Vilmos
V 07-0669

Kleszky Gyula
KÉ-K 01-9300

Gyurcsó Éva
K 13-0768

kiviteli

T19.042

2019.07.05.Csizmadia Zsuzsanna
É3 07-0240

Szabó Gyula
T 07-0003
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ÜLLŐI TERMELŐI PIAC
ÜLLŐ

A beruházás célja a korábban egyszerű körül-
mények között működő piac, termelői piac méltó 
helyre költöztetése, a városközpont közösségszer-
vező erejének további növelése a meglévő építé-

szeti értékekhez kapcsolódóan. 
Üllőn az új intézményközpont fejlesztése az elmúlt 
években vonzó épületegyüttest, igényes kisarchi-
tektúrát, kellemes kisvárosi miliőt eredményezett. 
A korábban két széles utcán, közterület-fogla-

lással, számottevő infrastruktúra nélkül működő 
piac jobb elhelyezésére több elképzelés született, 
azonban eddig ezek nem jutottak el az engedé-

lyezési terv fázisig.
A hiányt szorítónak érezve egy új piac vázlatter-
vének kidolgozására a város a folyamatban lévő 
egyéb beruházásain megismert tervezőket keres-

te meg. A bemutatott, TÉRMŰHELY Kft. és mun-

katársaik által jegyzett vázlatterveket a közgyűlés 
rendes ülésén tárgyalta, azt továbbfejlesztésre al-
kalmasnak találta.
A tervezési, beruházási folyamatot felgyorsította a 
2018-ban, Pest Megye által – piacok korszerűsíté-

sére, építésére - kiírt pályázat.
A piac építéséhez kiszemelt több telek egyesítése 
2019 év elején megtörtént, így a benyújtott építé-

si engedély kérelem nyomán a beruházás építési 
engedélye jogerős, végrehajtható.
A városközpont tömbbelsője családi házak telke-

iből fokozatosan alakult ki az elmúlt években. A 
telek csaknem teljesen sík, a felmérés szerint a 
legnagyobb szintkülönbség 40 cm. A beépítésé-

re vonatkozó előírások (Vt-Z/2): beépítési hányad 
50%, szintterületi mutató 1,0, legnagyobb épü-

letmagasság 10,0 m, zöldfelületi hányad legalább 
25%, zártsorú beépítéshez kell igazodni az utca-

vonalon a Templom tér felé.

CSIZMADIA ZSUZSANNA és

ROMBAUER GÁBOR
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CSALÁDI HÁZ
BUDAÖRS

2011-ben engedélyezett, Tálosi Ágnessel közösen 
tervezett családi házunk 10 év után érte el végle-

ges képét.
A kert is kialakult, és jól illeszkedik az épülethez.
Saját házunk megtervezése részben azért volt 
egyszerű, mert a szűkös anyagiak eléggé keretbe 
szorították az elképzeléseket, ehhez még hozzájá-

rult a szigorú előírás és a kicsi telekméret (344 m2). 
Fontos volt, hogy minél környezetbarátabb meg-

oldásokat használjunk. Például a padló és a meny-

nyezet is nyers beton felületű, ami az anyag és 
munkadíjban is meglátszott. Az épületből kilépve 
sem a szokványos megoldások vannak… felesle-

gesnek tartottuk az autó alatti terület térkövezé-

sét, és a terasz kialakítása is inkább kertészeti fel-
adat volt. Sok munkát mi végeztünk el, így tovább 
csökkentve a költségeket.
Az épület 4 főre készült, és egy otthoni munka-

végzésre kialakított rész is található benne. A föld-

szinten található a nappali és a konyha-étkező, ami 
nem egy légtér, de ajtóval sincs elválasztva.
A konyhában egy nagy légtér került kialakításra, 
ami összeköti az emeleti előteret, ahol a dolgozó 
kapott helyet. Ez a megnyitás inkább a fény és a 
tér tágasabb érzete miatt volt szempont.
Az utcai frontra került a fürdő és a gardrób ahol 
szinte az összes holmink tárolásra került, így ke-

rülve el, hogy a reggeli öltözésnél ne kelljen mindig 
az emeletre rohanni az ottfelejtett dolgokért.
Az emeleten 3 hálószoba és egy zuhanyozó ta-

lálható.
A bejárat nagyon közel van a kapuhoz és fedett 
is, így rossz idő esetén gyorsan fedezékbe vonul-
hatunk. A bejárati ajtó teljesen üvegezett, belülről 
nagyon kellemes, hogy abba az irányba is kilátunk 
és sok fény jön be.
Az utca felé sem zárkóztunk el, mert a kapu és a fix 
kerítéselem is áttört, ezért nincs bezártság érzés.
Hagyományos szerkezeti megoldásokat alkal-
maztunk, tégla fal, vb födém, fa tetőszerkezet, 
műanyag nyílászárók. Elektromos padlófűtésünk 
van, a rendszer előnye, hogy a hőtermelő egység 
könnyen cserélhető energiahatékonyabbra.

SOMOSI VIKTOR
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FEHÉRVÁR TRAVEL IRODAHÁZ
SZÉKESFEHÉRVÁR

Az épület földszintjén az utazási iroda értékesítési 
részlege és egy kisebb üzlet található. A Várkörút és a
Távírda utca közötti, a Fal köz által biztosított – városi 
léptékben is kiemelten fontos – gyalogos kapcsolatot 
az épületen átmenő, igényesen kialakított fedett át-
járó biztosítja, amelyet üvegkupolákon keresztül ter-
mészetes fény világít meg. Az emeleti szinteken az 
utazási irodához tartozó referensi irodák, vezetői iro-
dák, tárgyalók és a hozzájuk tartozó kiszolgáló funk-
ciók kaptak helyet, a nagy belmagasságú, napfényes 
átrium köré szervezve. A belső terek egyedi belső-
építészeti megoldásokkal és bútorozással készültek, 
ezek között kiemelkedik az ügyféltérben található, 
Székesfehérváron elsőként alkalmazott növényfal.
Az épület homlokzati megjelenésében és tömegalakí-
tásában klasszikus arányokkal épült, így jól illeszkedik a 
belvárosi környezetbe, korszerű anyaghasználatával és 
részletmegoldásaival mégis modern stílusjegyeket vi-
sel magán. A Várkörúti homlokzat üvegfelületei mint-
egy visszatükrözik a történelmi belváros épületeit.
Az épület 2015-ben Schmidl Ferenc Építészeti Díjat kapott.

SZAKÁL CSABA
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földrézsű

TF-04
RECEPCIÓ

kerámia
21,55 m2

TF-07
MOSDÓ ELŐTÉR

kerámia
1,70 m2

TF-09
FF MOSDÓ. WC

cs.m. kerámia
6,30 m2

TF-08
NŐI  MOSDÓ, WC

cs.m. kerámia
12,09 m2

TF-06
MG   MOSDÓ

cs.m. kerámia
5,73 m2

TF-22
NŐI  MOSDÓ

cs.m. kerámia
5,50 m2

TF-23
FF MOSDÓ
cs.m. kerámia

5,50 m2

TF-11
LIFT

3,36 m2

TF-10
TAK.SZERTÁR

cs.m. kerámia
10,81 m2

TF-12
TÁROLÓ

műgyanta burk.
11,41 m2

TF-14
KÁVÉZÓ

kerámia
47,58 m2

TF-18a
SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ

cs.m. kerámia
2,97 m2

TF-13
RUHATÁR

kerámia
6,80 m2

MF-01
KÖZLEKEDŐ

kerámia
40,15 m2

MF-02
TITKÁRSÁG

greslap
14,42 m2

MF-03
ÖLTÖZŐ

greslap
10,82 m2

MF-04
IRODA
parketta
12,25 m2

MF-06
MOSDÓ

cs.m. kerámia
2,70 m2

MF-14
LABOR
linóleum
56,00 m2

MF-11
FOGLALKOZTATÓ

parketta
93,32 m2

TF-24
FEDETT ÁTJÁRÓ

térkő
33,19 m2

TF-25
TERASZ

kerámia
66,52 m2

TF-05
KÖZLEKEDŐ

kerámia
41,28 m2

TF-02
ÁTKÖZLEKEDŐ FOLYOSÓ

kerámia
32,94 m2

TF-03
RECEPCIÓ ELŐTÉR

kerámia
33,54 m2

TF-15
MOSDÓ

ELŐTÉR
cs.m. kerámia

2,87 m2

TF-21
KISZOLGÁLÓ PULT

kerámia
12,56 m2

MF-12.1
RAKTÁR

parketta
2,84 m2

MF-13
RAKTÁR

műgyanta burk.
3,92 m2

MF-09
KIÁLLÍTÓ TÉR

parketta
53,46 m2

MF-10
VETÍTŐ TEREM

parketta
55,20 m2

TF-01
FEDETT BEJÁRÓ

térkő
9,53 m2

TF-20
GÖNGYÖLEG R.

cs.m. kerámia
3,68 m2

MF-05
ÉTKEZŐ

greslap
11,28 m2

MF-08
FF WC

cs.m. kerámia
1,38 m2

MF-07
NŐI WC

cs.m. kerámia
1,38 m2

MF-12.2
RAKTÁR

parketta
4,28 m2

TF-18b
SZEMÉLYZETI WC

cs.m. kerámia
1,17 m2

TF-17
FF MOSDÓ
cs.m. kerámia

2,32 m2

TF-17b
NŐI WC

cs.m. kerámia
1,59 m2

TF-17a
FF WC

cs.m. kerámia
1,74 m2

TF-19
RAKTÁR

cs.m. kerámia
12,40 m2

TF-19
RAKTÁR

cs.m. kerámia
12,40 m2

TF-16
RAKTÁR

cs.m. kerámia
5,94 m2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

m
e
g
lé

vő
 f
a
la

za
t

g
e
o
m

e
tr

iá
ja

ÉS
ZA
K

w w w . f e j e r m e k . h u

AGROVERZUM LÁTOGATÓKÖZPONT
MARTONVÁSÁR

A tervezési program egymástól jól elkülöníthető, azon-

ban egymással szorosan összefüggő két feladatról szólt. 
A tervezés egyik része a Brunszvik kastély parkjában lévő 
„Kiskastély” épületéből egy az Agrártudományi Központ 
profiljához kapcsolódó, annak működési területeit be-

mutató Interaktív Látogatóközpont létrehozása az épü-

let bővítésével. Az így létrejövő Látogatóközpontnak a 
Kastélyparkba irányuló látogatói forgalom zsilipjeként is 
funkcionálnia kell.
Elhelyezendő funkciók: kiállítóterek, vetítőterem, labor, 
foglalkoztatók, recepció, kávézó továbbá a kastélypark 
látogatóinak átengedése ellenőrzött módon
A tervezés másik része a Brunszvik kastély, Szent Anna 
templom és a „Kiskastély” előtt elterülő mintegy 2 ha 
nagyságú előkert kertészeti felújítása, kerttörténeti 
szempontok szerinti helyreállítása. A „Kiskastély” jelen-

legi főbejárata áttevődik az új épületszárnyba. A főbejá-

rat egyrészt áteresztő funkciót lát el a Kastélypark felé, 
másrészt a Látogatóközpontba érkezőket fogadja, har-
madrészt mind a Látogatóközpont, mind a Kastélypark 
vendégeinek ellátását szolgáló kávézó is innen nyílik.
Az alaprajzi elrendezésre mind a földszinten, mind az 
emeleten jellemző, hogy az interaktív kiállítóterek, fog-

lalkoztatók a meglévő épületszárnyban, az ezt kiszolgáló 
terek elsősorban az új épületszárnyban kaptak helyet.  
A tervezés során minden tekintetben törekedtünk a 
megtartandó történelmi értékek védelmére. A „Kiskas-

tély” épületét az új épületszárnytól nemcsak a homlok-

zati megjelenésben szándékoztuk szignifikánsan elkü-

löníteni, de a belső terekben is érzékeltetni kívántuk a 
történetiségét. Az új épületszárny homlokzati tömeg-

formálása, anyaghasználata, felületképzése, színvilága 
egyértelműen a kortárs építészeti elemeket hordozza 
magán, szemben a „Kiskastély” kevert neogótikus és 
romantikus stílusjegyeket tükröző homlokzatával. A cél-
zott kapcsolódási pont a vakolt felületek fehér színe volt.
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